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La huella de carbono cuantifica la cantidad de emisiones de gases de 
efecto invernadero que son liberadas a la atmósfera como 
consecuencia del desarrollo de cualquier actividad. 

Ésta se puede calcular para una organización, 
producto, obra o servicio.

Esta herramienta permite identificar las fuentes de emisión y por 
lo tanto alcanzar un mejor conocimiento de los puntos críticos, estando 
esta actuación íntimamente relacionada con el análisis de la eficiencia 
energética.

La posterior elaboración de un Plan de reducción
- Proporciona ahorros energéticos y por lo tanto ahorro 
económico
- Aumento de la competitividad de las empresas y 
dinamización de la economía
- Aumenta la sensibilización de la sociedad

T CO2eq

¿Qué otros 

beneficios 

tiene?
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1ª Fase

PROYECTO DE CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 
DEL MAGRAMA

Cálculo de la HC
- Definición de límites organizacionales
- Definición del alcance
- Selección del año de cálculo

Elaboración de un plan de reducción de misiones GEI
Elaboración de un plan de mejora en el procedimiento 
de cálculo

2ª Fase
Puesta en marcha del plan de reducción

Continuidad en el cálculo, incorporando posibles 
mejoras en la recogida de información y en el cálculo 
mismo

Actualmente, se ha elaborado el cálculo de la huella de carbono 
del MAGRAMA en el marco de la 1ª Fase con planes para la 
Fase 2

Mediante este proyecto, la Administración aplica en su propia organización 
estos principios, sirviendo a su vez de acción ejemplarizante
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Cálculo de la HC del MAGRAMA

Definición de límites organizacionales

Unidades administrativas de los servicios centrales 
situadas en siete de los edificios más significativos 
del Ministerio (aquellos edificios de los que se 
disponía de información)

Plaza San Juan de la 
Cruz s/n 
Paseo Infanta  Isabel, 1
C/ Alcalá, 92
C/ Alfonso XII, 62
C/ Velázquez, 144 
C/ Velázquez, 147
C/ Ríos Rosas 24

aprox. 2.800 
empleados

Selección del año de cálculo
Año 2010: se selecciona el año inmediatamente 
anterior del que se dispone de información 
suficiente para el cálculo
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Cálculo de la HC del MAGRAMA

Definición del alcance
Alcance 1, 2 y 3 (emisiones directas e indirectas)
Debido a la complejidad del alcance 3, éste ha sido 
subcontratado, mientras que los alcances 1 y 2 han sido 
calculados por la OECC

ALCANCE 1
(emisiones directas)

- Transporte (vehículos 
en propiedad)
- Consumo de 
combustibles por 
necesidades térmicas 
(gasóleo y gas natural)

ALCANCE 2
(emisiones indirectas 

uso electricidad)

- Consumo eléctrico

ALCANCE 3
(resto emisiones 

indirectas)
-Transporte empleados 
al centro de trabajo
-Transporte por viajes de 
trabajo 
- Gestión de residuos
- Suministro de 
materiales
- Contratación de Obras 
y Servicios…
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Metodología

Se han aplicado dos enfoques, buscando en ambos el mantenimiento de 
los principios de toda metodología de cálculo de HC:
RELEVANCIA – INTEGRIDAD – CONSISTENCIA – TRANSPARENCIA – PRECISIÓN

Análisis de procesos: utilizando información de datos de 
actividad en unidades físicas (km recorridos, l gasolina consumidos, 
kg residuo papel)

Análisis input-output ambiental: utilizando información de 
actividad en unidades económicas, cuando no estaban 
disponibles las unidades físicas que permitiesen un análisis de 
procesos (€ invertidos en obras, € de compras públicas)
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Datos recopilados

- KWh
- Procedencia de la 
energía

Consumo eléctrico

1 Dado la falta de información se ha considerado que todo el 
combustible consumido se corresponde con gasolinas y 
gasóleos convencionales
3 Todos los edificios utilizan energía eléctrica procedente en un
100% de fuentes renovables como acreditan los certificados 
verdes

- Tipo de combustible
- Consumo (litros o m3)

Consumo de combustibles 
fósiles por necesidades 
térmicas

- Tipo de combustible1

- Consumo (litros)
Transporte (vehículos 
propiedad MAGRAMA)

Datos recopiladosFuentes emisoras

FUENTE 
EMISORA Subcategoría 

Unidad/Informaci
ón recopilada 

Transporte interno. Movilidad del personal del MARM entre 
su lugar de residencia y el centro de trabajo 

km por medio de 
transporte 

TRANSPORTE 
Transporte externo. Movilidad del personal del MARM 
asociada al desarrollo de la actividad 

km por medio de 
transporte 

Obra pública EUROS 

Estudios y proyectos EUROS 

Telefonía EUROS 

Servicios informáticos EUROS 

Equipos informáticos EUROS 

Papel EUROS 

Material de oficina EUROS 

Publicaciones y otros impresos EUROS 

Mensajería EUROS 

Laboratorio EUROS 

Obras y mantenimiento edificios EUROS 

Mobiliario edificios EUROS 

Vigilancia edificios EUROS 

Limpieza edificios EUROS 

Mudanzas EUROS 

Jardinería edificios EUROS 

Catering EUROS 

Textil - Ropa de trabajo EUROS 

Lavandería EUROS 

COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS  

Vehículos EUROS 

RECOGIDA Y 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

Residuos generados en las instalaciones del MARM kg por fracción de 
recogida 

ALCANCE 3

ALCANCE 1 + 2
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RESULTADOS

99%

1%

0%

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

HC de la actividad de las unidades administrativas de los 7 
edificios en el año 2010: 157.991 157.991 tCO2eqtCO2eq

Alcance 1 + 2: 1.029 tCO2eq
Alcance 3: 156.962 tCO2eq

Emisiones de CO2eq
Por fuentes emisoras / alcances
Por edificios
Por empleado

Ratios de consumos energéticos
Por superficie
Por empleado
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RESULTADOS: FUENTES EMISORAS POR 
ALCANCE

6%

94%

0%

Consumo combustibles
vehículos
Consumo combustibles
edificios
Consumo eléctrico

80%

2% 1%
1%1%

1%

14%

Obra pública
Estudios y proyectos
Telefonía
Obras y mantenimiento
Transporte interno
Transporte externo
Recogida de residuos
Otros

ALCANCE 1 + 2

ALCANCE 3

Las emisiones por consumo eléctrico son 0 Kg CO2 ya que el 100% procede de
fuentes renovables
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Consumo energía por edificios

Ratio energía total/superficie

RESULTADOS: RATIOS CONSUMO ENERGÍA 
TOTAL
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Bajo la categoría energía 
total se incluye:
- Energía eléctrica más…
- Combustibles para 
calefacción, cocinas, etc.
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Ratio emisiones /superficie

RESULTADOS: RATIOS EMISIONES GEI

Las emisiones derivadas 
del consumo eléctrico se 
consideran nulas debido al 
origen verde de éstas 
(certificado de origen 
renovable)
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Alcance 3 del inventario

El estudio comprende cuatro bloques 
de análisis relativos a cuatro aspectos 
identificados como categorías de 
origen de emisiones:

• Transporte
• Residuos
• Compra de productos
• Contratación de servicios
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Metodología
• Las metodologías de cálculo de la huella de carbono pueden 

dividirse genéricamente en dos tipos: las que se basan en el 
ciclo de vida del producto, servicio u organización
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Metodología

• y aquellas que parten del análisis 
input-output 
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Recopilación de la 
información

• Realizada según la estructura del inventario
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Compras y contrataciones: TSIO 2000 + 
Estudio de la Huella Ecológica de España
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Transporte interno
• Relativo a los desplazamientos de los trabajadores entre el 

domicilio y el centro de trabajo. Fuentes principales de 
datos: Encuesta de movilidad, plazas de parking asignadas 
y ayudas al transporte

• Se combinaron los datos disponibles para extraer una 
aproximación de las emisiones por transporte interno
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Transporte interno
La encuesta de movilidad: 806 respuestas, el 28% de 

los empleados incluidos en el estudio
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Transporte interno
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Transporte interno
• Emisiones en ACV a partir de km.
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Transporte externo
• Dos fuentes principales: 6.353 en 2010, 33% al extranjero y 

67% nacionales
• Huella en proceso de cálculo. ACV a partir de km.
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Residuos

• Fuente: CESPA.
• Un total de 354.545 kg
• Huella en proceso de cálculo
ACV a partir de km.
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• La  mayor capacidad de actuación se encuentra en el ALCANCE 3 
(99% de las emisiones). En particular destacan significativamente 
las categorías de obra pública y estudios y proyectos.

– Reducir un 0,7% toda la huella del alcance 3 equivale a todo el alcance 
1 y 2 => la mayor efectividad esta en actuar sobre las compras públicas

• Del análisis realizado se identifican diferencias interesantes de la 
eficiencia energética de los edificios que puede servir para la 
toma de decisiones de mejoras y generar ahorros.

• La compra de energía eléctrica 100% renovable es un primer paso 
de reducción radical del alcance 2. 

• Próximos pasos: 
– Establecer un plan de reducción de HC en los edificios: sobre las 

categorías del alcance 1+2, en estrecha relación con la eficiencia 
energética.

– Dar continuidad al cálculo, elaborando la HC del año 2011 y 
estableciendo las mejoras necesarias en el proceso de recogida de 
información y cálculo.

CONCLUSIONES


